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LAU 272
LAP 272

LAU 272 / LAP 272

Diffuseur linéaire a jet d’air orientable horizontal ou vertical

= —=
MATERIAU INSTALLATION
Alu anodisé Faux plafond

VIDEO EN LIGNE SUR
www.france-air.com

’p AIR EXPRESS
’@ CAO / DAO

Q LOGICIEL DE SELECTION
Airgiflow 3D

> Diffusion > Diffuseurs Linéaires a fentes > Linéaires
a fentes - déflecteurs mobiles

AVANTAGES

+ Adaptation du diffuseur pour soufflage horizontal ou vertical.

+ Faible modification de la perte de charge en fonction de l'orientation
du jet d'air.

« Utilisation possible pour des débits élevés.

+ Bandeau continu.

« Orientation réglable sur chantier.

GAMME

+ 6versions:1,2,3,4,5 ou 6 fentes.

+ 4 longueurs de fente par version : 575,875, 1175 et 1475 mm.
« Disponible au métre linéaire, nous consulter.

DESIGNATION

LAU 272 1 575
type finition version longueur de fente
L:linéaire 271 :sans déflecteur 1:1fente

A:aluminium 272: avec déflecteur 2:2fentes
U:fixation par vis 272R: déflecteur de 172 3:3fentes
faux plafond 4:4fentes
P:Plafond 5:5fentes

6:6fentes

APPLICATION / UTILISATION

+ Spécialement congus pour une installation en plafond, les diffuseurs
autorisent une orientation du jet d'air sur 180° (soufflage horizontal
ou vertical).

« Applications tertiaires : bureaux, commerces, hotels, restaurants. ..

CONSTRUCTION / COMPOSITION

« Corps et encadrement en aluminium extrudé.

« Déflecteurs en aluminium réglables individuellement.
+ Renforts transversaux pour assurer la rigidité.

+ Vis non apparentes.

« Finition : aluminium anodisé naturel satiné.

« Finition déflecteur : aluminium anodisé naturel satiné.

OPTIONS -
+ LAU 271 : diffuseur sans déflecteur pour la reprise. ‘\\“\
- LAU 272 R : diffuseur pour la reprise avec un déflecteur plus \/:,‘&'4

fin (conservation de l'esthétique au soufflage et a la reprise).
+ Montage spécial en angle.
« Autres teintes RAL.

TEXTE DE PRESCRIPTION

« Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

1 82 225 73 70
E 125 275 116 113
3 168 325 159 156
] 211 325 202 199
5 254 375 245 242

6 297 375 288 285

PLENUM (PFU-12)

A
P
G (réservation)

Ik

50

Longueur du plénum : L + 14.

+ LAU 272 - Montage sous plafond

58

Sl

2852518

I 1
Réservation : G x (L + 25)
L = longueur fente

faux-plafond

DESCRIPTIF TECHNIQUE

+ Encombrement, réservation et poids

+ LAP 272 - Montage sur faux plafond
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PRINCIPE DE SELECTION
« Calcul de la portée Xc - Jet horizontal
- X, =XxCTxCB
- X, = portée corrigée
- X =portée lue sur les courbes
- CT, CB = facteurs de correction
« Calcul de la portée Yc - Jet vertical
- Y. =YxCT
- Y = portée corrigée
- Y = portée lue sur les courbes
- CT = facteur de correction
« Facteur de correction CT
En "effet Coanda’, plus le AT entre le soufflage et 'ambiance augmente en valeur absolue, plus la portée se réduit.
Linfluence de la température est encore plus forte dans le cas de jet vertical.
Le facteur CT calcule la correction a appliquer selon I'écart de température.

LAU 272
LAP 272

- Jet horizontal (Coanda)

AT en froid

- Jet vertical

Mesure du débit - LAU 272 / LAP 272 standard
Le débit g, sera calculé comme le produit de la surface efficace de I'UTD (A,)
et de la vitesse dans I'UTD (V,) mesurée avec un anémométre fil chaud. Soufflage

q,=V, XA, horizontal

(m3/s) = (m/s) x (M?)

Mesure du débit - LAU 272/ LAP 272 par metre L]
Le débit q, sera calculé comme le produit de la surface de 'UTD (h, x 1)

et dela vitesse dans I'UTD (VK) mesurée avec un anémomeétre fil chaud.
q,=V,xh xl avecl=longueurdel'UTD
(m3/s) = (m/s) x (m) x (m)

I

Appareil de mesure \

001143 0,02286 0,03430 0,04572 Soufflage
vertical
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SELECTION LAU 272/ LAP 272
« Soufflage horizontal (DT =0 °C)

LAU 272
LAP 272

X (m)
Pt (Pa) 1 5
NR

Pt (Pa)

28 26 26 22 22 21 20 18 wo
12 7 7 4 4 3 2 2 2
25 21 21 <20 <20 <20 <20 <20 <20
X (m) 36 32 32 28 28 26 25 23 23 21 20
Pt (Pa) 19 10 10 6 6 5 4 3 3 2 1
NR 31 2 2 20 20 <20 <20 <20 <20 <20

42 42 40 34 34 3 30 27
13 13 10 6 6 4 3 2
30 30 27 21 21 <20 <20 <20
X (m) 53 50 46 46 41
Pt (Pa) 18 15 10 10 7

34 32 28 28 23
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Pt (Pa)

X (m) 62
Pt (Pa) 15
NR 33

Pt (Pa)

X (m)
Pt (Pa)
NR

Pt (Pa)

X (m)
Pt (Pa)

Pt (Pa)

| Z
B

X (m)
Pt (Pa)
NR

Pt (Pa)

NR <25 25sNR<3s | 3ssNR<as  [INREESI

NR indiqué : puissance acoustique sans atténuation du local. Pour une vr = 0,2 m/s.

ACCESSOIRES
+ PFU Air proof (p. 231) « Easyflux (p. 231)
- Plénum étanchéité classe C. - Accessoire d'équilibrage et de réglage du débit

accessible par le diffuseur.

« PFU 12 pour LAU 272 / LAP 272 (p. 227)
- Plénum de raccordement latéral en acier galvanisé.
Remarque : PFU 12 pour LAU 271.

Sélection p. 267
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