VENTILATION TERTIAIRE

France Air)

Tarifs p. 688
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LOGICIEL DE SELECTION Mesures aérauliques effectuées sur
un banc d'essai validé par le CETIAT

PRIMERO"

Caisson de ventilation économique poulies-courroie

2k | = a O tah
INSTALLATION| MONTAGE MATERIAUX |ENTRAINEMENT| APPLICATION
Extérieur Horizontal / Acier galvanisé | Poulie-courroie Air propre /
Intérieur Vertical désenfumage

Eligim ACCES PRODUIT EN LIGNE

"'I'._.‘ > Ventilation tertiaire > Ventilateur avec moteur
L per#  standard > Caissons poulies courroies

AVANTAGES

+ Montage extérieur possible.

« Simple et robuste.

+ Interrupteur cadenassable monté de série.

« Existe en Pack Protection prét a I'emploi.

« Version 2 V réservée aux applications de process (ex : cuisines)

GAMME

+ 5 modéles.

+ Débits : de 1000 a 15000 m?/h.

+ Raccordement circulaire Primero taille 9/9 a 12/12.

+ Raccordement rectangulaire Primero taille 15/15 et 18/18.
+ Motorisation : 1 et 2 vitesses.

« 2 versions : avec et sans interrupteur cadenassable monté.

APPLICATION
- Caisson d'extraction d‘air propre et d'insufflation pour le désenfumage.
« Installation verticale possible.

CONSTRUCTION / COMPOSITION
+ Enveloppe:

- Caisson en tole galvanisée.

- Raccordement aspiration/refoulement.

- Presse étoupe pour passage de cable.

- Refoulement horizontal (pas de refoulement vertical possible).

+ Ventilateur :
- Centrifuge a action, double ouie.
- Transmission poulies-courroie.

+ Motorisation :

- Moteur type B3 a pattes aluminium, service S1.

- Version 1 vitesse : 4 p6les triphasé 230/400 V (sauf pour le 5,5 kW
en tri 400 V) - 50 Hz - IP54 - classe F - PTO.

- Version 2 vitesses : 4/8 p6les Dahlander tri 400 V - 50 Hz - IP55 -
classe F - PTO. 2 V valide uniquement pour les applications de process
comme la cuisine professionnelle.

+ Servitude (dans le sens de I'air) :
- A gauche pour I'accés moteur et transmission.

TEXTE DE PRESCRIPTION

« Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro

Equivalent ERP 2018

Le PRIMERO® est conforme ErP 2016 uniquement. Pour un produit
équivalent conforme ErP 2018, choisissez PRIMERO® NEO.
Voir p. 608

CONFORMITE ERP

+ Priméro est conforme ErP 2016.

+ Priméro est une UVNR (unité de ventilation non résidentielle) de type
simple flux a équiper d'un variateur de vitesse.

+ Priméro est conforme aux exigence du reglement UE n°1253/2014.

PACK PROTECTION
« Le Pack Protection est une offre compléte préte a I'emploi.
Ilinclut toutes les opérations de montage et de cablage
entre le ventilateur et le coffret de relayage avec interrupteur cadenassable
et pressostat.
+ Opération d'installation simplifiée pour un gain de temps
- Coffret de relayage avec pressostat et interrupteur
cadenassable monté et cablé électriquement au ventilateur.
+ Respect des régles de sécurité
- Cablage conforme a la norme NF S 61-932 ; régles d'installation
des systémes de sécurité incendie (SSI).

OPTION
+ Moteur 2V, bobinages indépendants 4/6 poles (sur consultation).
+ Usage en application de process (ex : cuisines professionnelles).

DESCRIPTIF TECHNIQUE

» Encombrement, réservation et poids

A Cc

2354
570 | 545 | 800 354 69 |[In(A)| 1,42 | 1,67 | 240 | 3,26
620 | 595 | 850 2399 81 |[P(kw)| 0,75 | 1,10 | 1,50 | 2,20
620 | 595 | 850 2399 81 In(A) | 1,67 | 2,51 | 3,26 | 3,71
750 | 655 [1000| @449 94 [P (kw)| 1,10 | 1,50 | 2,20 | 3,00
750 | 655 (1000 | @449 94 |In(A) | 2,51 | 3,18 | 3,71 | 530
860 | 735 | 1100|397 x472| 109 |P(kw)| 1,5 | 2,20 | 3,00 | 4,00
860 | 735 | 1100 [397x472| 109 |In(A) | 3,18 | 454 | 530 | 8,12

1020 | 855 | 1200 |472x554 | 150 [P (kW)| 2,20 | 3,00 | 4,00 | 5,50

1020 | 855 | 1200 | 472x554| 150 |In(A) | 454 | 594 | 8,12 | 10,5
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PRIMERO®

VENTILATION TERTIAIRE | TARIFS P. 688 |

ACCESSOIRES

« Variateur de fréquence Senseo Drive IP65
« Variateur de fréquence Soft Drive IP20 V2
« Coffret 2 vitesses bobinages

indépendants

« Coffret 2 vitesses Dahlander

oy o1

« Commutateur M/A (mono-tri) 20 A - 1V (voir p. 672)

« Visiére pare-pluie

« Plots antivibratiles BCA I = '

« Manchette Souple
- Taille 9/9 a 12/12 : manchette circulaire.
- Taille 15/15 a 18/18 : manchette rectangulaire.

COURBES DE SELECTION

Essais réalisés sur un banc validé par le CETIAT, en conformité avec la norme NF EN 1SO 5801 (5(: ETIAT PeV\SeZ-—V, |
e

+ Primero 9/9

Pression statique (Pa)

600

400

300

500 1600 tr/mn

1100 tr/mn
200
100
0
1000 1500 2000 2500 3000 3 500 4 000

+ Primero 10/10

Pression statique (Pa)

Sélectionnez le bon produit
grace au logiciel de sélection
Airgifan.

Plage de vitesse de rotation de la transmission :
Motorisation 1,5 kW: 1292 a 1745 tr/min
Motorisation 1,1 kW :1241 a 1677 tr/min
Motorisation 0,75 kW : 1193 a 1515 tr/min
Motorisation 0,55 kW : 1149 a 1459 tr/min

En rouge : puissance installée.
O Niveau de pression acoustique rayonnée
a4mendB(A).

700 Plage de vitesse de rotation de la transmission :
v Motorisation 2,2 kW : 1148 a 1551 tr/min
600 1o Motorisation 1,5 kW : 1148 a 1551 tr/min
\& — Motorisation 1,1 kW : 1173 & 1584 tr/min
- Ty N Motorisation 0,75 kW : 1058 a 1344 tr/min
\\
n ¥ En rouge : puissance installée.
— | 15K g
400 \ O Niveau de pression acoustique rayonnée
@: a4men dB(A).
300 078 KN =L
PN
200 & EE==S
—ITNE]
100 \\@\
[¢]
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
. P . . . . . i S 0,12 €/ |
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VENTILATION TERTIAIRE | TARIFS P. 688 |

France Air)

COURBES DE SELECTION

Essais réalisés sur un banc validé par le CETIAT, en conformité avec la norme NF EN ISO 5801 é\lltic ETIAT
c./ ——2

« Primero 12/12

Pression statique (Pa)

600

500

Ak

Motorisation 3,0 kW : 1103 a 1378 tr/min
Motorisation 2,2 kW : 923 a 1246 tr/min

400

300
900 tr/m

200 800 tr/mn

100

Motorisation 1,5 kW : 876 a 1183 tr/min
Motorisation 1,1 kW : 799 a 1080 tr/min

En rouge : puissance installée.
(O Niveau de pression acoustique rayonnée
a4mendB(A).

2500 3500

+ Primero 15/15

Pression statique (Pa)

4500

5500

6 500

7500

8500
Débit (m*/h)

Plage de vitesse de rotation de la transmission :

600 Plage de vitesse de rotation de la transmission :
Motorisation 4,0 kW : 863 a 1078 tr/min
Motorisation 3,0 kW : 857 a 1070 tr/min
500 Motorisation 2,2 kW : 783 a 1058 tr/min
Motorisation 1,5 kW : 783 a 1058 tr/min
A00- En rouge : puissance installée.
O Niveau de pression acoustique rayonnée
300 a4mendB(A).
200
100
0 T
3000 4000 5000 6000 7 000 9000 10 000 11 000 12 000
Débit (m*/h)
+ Primero 18/18
Pression statique (Pa)
500 Plage de vitesse de rotation de la transmission :
450 Motorisation 5,5 kW : 678 a 847 tr/min
Motorisation 4,0 kW : 655 a 818 tr/min
400 Motorisation 3,0 kW : 650 a 812 tr/min
Motorisation 2,2 kW : 574 a 776 tr/min
350
En rouge : puissance installée.
300 O Niveau de pression acoustique rayonnée
a4mendB(A).
250 i
200
500 tr/mn
150 55 kW
100
50
0
4500 6500 8500 10 500 12 500 14 500 16 500
Débit (m*/h)
. P . . . . . N Service 0,12 €/ |
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PRIMERO®

VENTILATION TERTIAIRE | TARIFS P. 688 | France A

COURBES DE CONSOMMATION
Essais réalisés sur un banc validé par le CETIAT, en conformité avec la norme NF EN ISO 5801 (gwi‘

+ Primero 9/9

Pabs (W)
1600

1400 / L~

1200

1000

800 /
/

600 tr/mn.

/
//
——

\ \

\
)

1500 tr/mn

1400 trjmn
1300 tr/mn

1200 tr/mn

400
1100 tr/mn
200
0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Débit (m*/h)
+ Primero 10/10
Pabs (W)
2500
2000
1500
1000 500 tffmn
1400 tr/my
1300 trfmn —
1200 tr/mn //
1100 tr/mn =1
500
1000twmn |~
900 trimn /
0
500 1500 2500 3500 4500 5500 6500
Débit (m*/h)
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VENTILATION TERTIAIRE | TARIFS P. 688 | France A

COURBES DE CONSOMMATION

Essais réalisés sur un banc validé par le CETIAT, en conformité avec la norme NF EN ISO 5801 c\lltic ETIA T
-t o=

« Primero 12/12
Pabs (W)
3500

3000

2500
"

i
BEassartanbe
"

2000

1300 tr/mn

1500
1200 trfmn /

1100 tr/mn /

1000 000 trimn

900 trjmn //

800 tmn | — |

500

P
&
w
=
x
a

0

500 1500 2500 3500 4500 5500 6500 7500 8500 9500
. Débit (m*/h
« Primero 15/15 )

Pabs (W)
4500

4000

3500

3000

2500 /

2000 —

1000 tr/mn

900 trimn /
800 trimn //

1000 00-trf

600 trimn _/

1500

500

500 2500 4500 6500 8500 10500 12500
Débit (m*/h)
« Primero 18/18

Pabs (W)
6000

5000 /

4000

3000

800 trimn /

jootmn -~
I /
St ||| L]

2000

/
=

LA

1000

500 2500 4500 6500 8500 10500 12500 14500 16500 18500
Débit (m*/h)
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