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MOTORISATION TYPE INSTALLATION
Standard Axial Mural

 AVANTAGES
• Hélice à profil aérodynamique 3D :

 - Haut rendement.
 - Économie d’énergie.
 - Faible niveau sonore.

•  Excellente résistance à la corrosion et aux UV.
• Montage intérieur ou extérieur possible.

 GAMME
• Gamme composée de 8 tailles (Ø 315 à 710).
• Motorisation 4 pôles ou 6 pôles.
• Débits : de 1 600 à 17 000 m3/h.
• Modèles muraux :  monophasé (315 à 560). 

triphasé (315 à 710).
• Modèles tubulaires :  monophasé (350 à 500). 

triphasé (350 à 630).

 DÉSIGNATION
Hélipac® 2 M 4  315 M
désignation type rotation  type alimentation
 M : mural 4 P : 1 400 tr/min  M : monophasé
 T : tubulaire 6 P : 1 000 tr/min  T : Triphasé

 APPLIC ATION / UTILISATION
• Extraction ou transfert d’air des locaux tertiaires et industriels.
• Montage mural ou gainé.

 CONSTRUC TION / COMPOSITION
• Enveloppe :

 -   Hélipac® 2 tubulaire : virole en acier avec brides intégrées (norme 
ISO 6 580), peinture polyester grise RAL 7 001 anticorrosion.

 -   Hélipac® 2 mural : platine en tôle d’acier, peinture polyester grise 
RAL7 001. Grille support moteur en fil d’acier surdimensionné protégé 
contre la corrosion par un revêtement poly ester.  
Grille conforme à la directive machine, évitant l’intrusion de corps 
étrangers dans l’hélice.

• Hélice :
Hélipac 2 mural

Alimentation Nb de pôles Pâle plastique (taille) Pâle acier (taille)

Monophasé
4 - 315 - 355 - 400 - 

450 - 500 - 560

6 400 - 450 500

Triphasé
4 630 315 - 355 - 400 - 

450 - 500 - 560

6 710 400 - 450 - 500 - 
560 - 600

Hélipac 2 tubulaire

Alimentation Nb de pôles Pâle plastique 
(taille) Pâle acier (taille) Pâle  

aluminium

Monophasé
4 - 315 - 355 - 400 - 

450 - 500 - 560 -

6 400 - 450 500 -

Triphasé
4 - 315 - 355 - 400 - 

450 - 500 - 560 630

6 - - -

 TEX TE DE PRESCRIPTION
• Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

• Motorisation :
 -  Hélipac® 2 monophasé : moteur IP 54, classe F - 4 et 6 pôles, 50 Hz. 
 Monophasé 230 V avec moteur variable par dévoltage 50 % tension 
nominale.

 -  Hélipac® 2 triphasé : moteur IP54, classe F - 4 et 6 pôles, 50 Hz. 
Triphasé 400 V avec moteur 1 ou 2 vitesses suivant les configurations 
(voir tableau ci-dessous).

HÉLIPAC® 2
Ventilateur hélicoïde  
jusqu’à 17 000 m3/h

Mural 2 triphasé

Tubulaire 2 triphasé

DESCRIPTIF TECHNIQUE
•  Caractéristiques communes muraux et tubulaires

 - Hélipac® 2 monophasé - 4 pôles

Modèle Ø
(mm)

Tension
(V)

Fréquence
(Hz)

P  
nominale

(W)

I nominale
(A)

Lw
dB(A)

4/315 MONO 315 230 50 86 0,38 68
4/355 MONO 355 230 50 130 0,6 71
4/400 MONO 400 230 50 170 0,82 71
4/450 MONO 450 230 50 310 1,4 74
4/500 MONO 500 230 50 500 2,3 82
4/560 MONO 600 230 50 810 3,6 83

 - Hélipac® 2 monophasé - 6 pôles

Modèle Ø
(mm)

Tension
(V)

Fréquence
(Hz)

P nominale
(W)

I nominale
(A)

Lw
dB(A)

6/400 MONO 400 230 50 77 0,33 64
6/450 MONO 450 230 50 115 0,5 69
6/500 MONO 500 230 50 230 1 72

 - Hélipac® 2 triphasé - 4 pôles

Modèle Ø
(mm)

Tension
(V)

Fréquence
(Hz)

P nominale
(W)

I nominale
(A)

Lw
dB(A)

4/315 TRI 315 400 50 80 0,23 68
4/355 TRI 355 400 50 135 0,3 71
4/400 TRI 400 400 50 250 0,56 75
4/450 TRI 450 400 50 460 1,02 80
4/500 TRI 500 400 50 600 1,45 81
4/560 TRI 560 400 50 1050 1,95 83
4/630 TRI 630 400 50 1950 3,4 86

 - Hélipac® 2 triphasé - 6 pôles

Modèle Ø
(mm)

Tension
(V)

Fréquence
(Hz)

P nominale
(W)

I nominale
(A)

Lw
dB(A)

6/400 TRI 400 400 50 120 0,28 58
6/450 TRI 450 400 50 120 0,28 62
6/500 TRI 500 400 50 250 0,79 64
6/560 TRI 560 400 50 300 0,7 67
6/630 TRI 630 400 50 630 1,34 73
6/710 TRI 710 400 50 1700 2,9 91

Lw :  niveau de puissance acoustique suivant la norme NF S 31 021 (ventilateur monté  
sur le caisson aéraulique à une pression de fonctionnement, mesure à l’aspiration).

•  Limites d’utilisation
 - Température du fluide véhiculé : - 40 °C à + 70 °C en continu.

Tarifs p. 784

AIR EXPRESS

Tailles Nombre de pôles Moteur 1V
Moteur 2V  

(par couplage 
étoile triangle)

315 4 - ✓
355 4 ✓ -

400 /450/ 500 4 ✓ -

560 / 630 4 - ✓
400 / 450 / 500 /
560 / 630 / 710 6 - ✓

ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Ventilation spécifique > Ventilation à moteur standard 
pour locaux industriels > Ventilateurs hélicoides 

LOGICIEL DE SÉLECTION
Airgif@n 
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
•  Encombrement, réservation et poids

 - Hélipac® 2 mural monophasé

 - Hélipac® 2 mural triphasé

 - Hélipac® 2 tubulaire monophasé

 - Hélipac® 2 tubulaire triphasé
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Sens 
de l’air

Sens 
de rotation

Modèle Ø A Ø B Ø C Ø N E F Poids
(kg)

315/4 312 320 386 8 x Ø10 355 250 7,7
355/4 353 360 426 8 x Ø10 395 250 10
400/4 395 406 487 8 x Ø12 450 250 12
450/4 445 460 537 8 x Ø12 500 250 18
500/4 497 504 595 12 x Ø12 560 250 20
450/6 445 460 537 8 x Ø12 500 250 19
500/6 497 504 595 12 x Ø12 560 250 22

Modèle Ø A Ø B C D E F H I Ø J Poids
(kg)

315/4 312 322 85,8 54 8,2 402 400 330 10 4,8
355/4 353 359 111 54 8,2 422 450 380 10 5,6
400/4 395 406 137,8 54 8,2 455 500 420 10 8,5
450/4 445 455 142,8 54 8,2 515 560 480 10 15
500/4 497 507 130,8 54 8,2 565 630 560 10 25
560/4 552 563 135,8 54 8,2 700 710 630 10 26,5
400/6 395 406 130,8 54 8,2 515 500 420 10 19
450/6 445 455 130,8 54 8,2 515 560 480 10 21
500/6 497 507 130,8 54 8,2 565 630 560 10 23

Sens 
de l’air

Sens 
de rotation

F

Ø A
Ø B

Ø
 J

30°

C

D

TEXT

IH

Modèle Ø A Ø B C D F H I Ø J Poids
(kg)

315/4 312 322 85,8 45 402 400 330 10 4,8
355/4 353 359 111,8 36 422 450 380 10 5,6
400/4 395 406 137,8 60 455 500 420 10 8,5
450/4 445 455 130,8 59 515 560 480 10 15
500/4 497 507 130,8 79 565 630 560 10 18
560/4 552 563 135,8 104 700 710 630 10 20
400/6 395 406 130,8 44 515 500 420 10 13
450/6 445 455 130,8 44 515 560 480 10 15
500/6 497 507 130,8 59 565 630 560 10 13
560/6 552 563 135,8 54 700 710 630 10 13,5
630/6 627 634 195 9 720 800 750 10 15

Modèle Ø A Ø B Ø C Ø D F G Poids 
(kg)

315/4 312 320 386 8 x Ø10 355 300 10
355/4 353 360 426 8 x Ø12 395 300 10
400/4 395 406 487 8 x Ø12 455 300 12
450/4 445 460 537 8 x Ø12 500 300 18
500/4 497 504 595 12 x Ø12 560 300 20
560/4 552 563 655 12 x Ø12 620 300 39

Dimensions (mm)
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

COURBES DE SÉLEC TION

• Hélipac® 2 monophasé - 4 pôles (mural et tubulaire) • Hélipac® 2 mural triphasé - 4 pôles (mural et tubulaire)

• Hélipac® 2 monophasé - 4 pôles (mural et tubulaire) • Hélipac® 2 mural triphasé - 6 pôles (mural et tubulaire)
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 - Hélipac® 2 mural 630 4P et 710 6P

 - Hélipac® 2 tubulaire triphasé 630 4P

Modèle Ø A Ø B K L M N O P Q R H I Ø J Poids
(Kg)

630 4P Mural 643 664 181,5 200,3 245,8 175,5 130 49,5 20 – 805 750 11 26
710 6P Mural 720 763 208 272,3 194,3 228 150 70 20 36,5 850 810 14,5 41

Modèle Ø A Ø C D F G Poids
(Kg)

630 4P Tubulaire 643 720 11,5 690 235 27
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Dimensions en mm.

Pensez-y !
Sélectionnez le bon 
produit grâce au logiciel 
de sélection Airgifan. 
Voir p. 531
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SÉLEC TION DES ACCESSOIRES ÉLEC TRIQUES
• Hélipac® 2 monophasé

Ø (mm)

Caractéristiques électriques Accessoires électriques

Polarité
Puissance
nominale

(W)

Intensité
nominale

(A) 

Variateur
de tension

Varionys. M

Commutateur
marche/arrêt

Boîtier disjoncteur 
marche/arrêt mono 230 V

avec renvoi d’alarme
315 4 86 0,38 1 A 20 A - 1 V DISJ/M/1V 0,25-0,40 A

355 4 130 0,60 1 A 20 A - 1 V DISJ/M/1V 0,4-0,63 A

400 4 170 0,82 1 A 20 A - 1 V DISJ/M/1V 0,63-1,00 A

400 6 77 0,33 1 A 20 A - 1 V DISJ/M/1V 0,25-0,40 A

450 4 310 1,40 3 A 20 A - 1 V DISJ/M/1V 1,00-1,60 A

450 6 115 0,50 1 A 20 A - 1 V DISJ/M/1V 0,4-0,63 A

500 4 500 2,30 3 A 20 A - 1 V DISJ/M/1V 1,60-2,50 A

500 6 230 1 3 A 20 A - 1 V DISJ/M/1V 1,00-1,60 A

560 4 810 3,60 6 A 20 A - 1 V DISJ/M/1V 2,50-4 A

• Hélipac® 2 triphasé

Ø (mm)

Caractéristiques électriques Accessoires électriques

Polarité
Puissance
nominale

(W)

Intensité
nominale

(A) 

Commutateur
marche/arrêt

Boîtier disjoncteur
marche/arrêt 400 V 

avec renvoi d’alarme

Variateur de
fréquence

315 4 80 0,20 20 A - 1 V DISJ/T/1V 0,4-0,63 A 0,37 kW

355 4 135 0,30 20 A - 1 V DISJ/T/1V 0,4-0,63 A 0,37 kW

400 4 250 0,56 20 A - 1 V DISJ/T/1V 0,4-0,63 A 0,37 kW

450 4 120 0,28 20 A - 1 V DISJ/T/1V 0,4-0,63 A 0,37 kW

450 6 120 0,28 20 A - 1 V DISJ/T/1V 0,40-0,63 A 0,37 kW

500 4 600 1,45 20 A - 1 V DISJ/T/1V 1-1,60 A 0,75 kW

500 6 250 0,79 20 A - 1 V DISJ/T/1V 0,63-1,00 A 0,37 kW

560 4 1050 1,95 20 A - 1 V DISJ/T/1V 1,60-2,50 A 1,1 kW

560 6 305 0,70 20 A - 1 V DISJ/T/1V 0,63-1,00 A 0,37 kW

630 4 1 718 3,02 20 A - 1 V DISJ/T/1V 2,50-4,00 A 2,2 kW

630 6 630 1,34 20 A - 1 V DISJ/T/1V 1,00-1,60 A 0,75 kW

710 6 1 700 2,90 20 A - 1 V DISJ/T/1V 2,50-4,00 A 2,2 kW

• Hélipac® 2 mural monophasé - 6 pôles (mural et tubulaire)

• Hélipac® 2 mural triphasé - 4 pôles (mural et tubulaire)

• Hélipac® 2 mural triphasé - 6 pôles (mural et tubulaire)
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ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

 HÉLIPAC® 2 TUBULAIRE
•  Contre-bride 

Modèles triphasés et monophasés

Type Ø A Ø B N
315 355 310 15
355 395 370 18
400 450 410 20
450 500 470 23
500 560 510 25
560 646 581 28
630 690 650 32

Dimensions en mm

Type Ø A B Ø C Ø D Ø E N
315 386 60 355 315 10 8
355 426 60 395 355 10 8
400 487 60 450 400 12 8
450 537 60 500 450 12 8
500 595 60 560 500 12 12
560 655 60 620 560 12 12
630 725 60 690 630 12 12

Dimensions en mm

•  Grille de protection 
Modèles triphasés et monophasés

ACCESSOIRES

 HÉLIPAC® 2 MURAL
•  Volet de surpression métallique

Désignation A B C
315 366 346 316
355 420 400 370
400 468 448 418
450 / 500 568 548 518
560 / 630 700 680 650
710 800 780 750

Dimensions en mm

• Grille de protection

Désignation A B C
315 / 355 450 70 404
400 / 450 560 70 514
500 / 560 710 70 664
630 / 710 900 70 854

Dimensions en mm

 HÉLIPAC® 2 TUBULAIRE
•  Jeu de pieds 

Modèles triphasés et monophasés

Type A B C D Ø E F G Ø H Ø I J
315 275 24 224 224 10 14 115 355 334 45°
355 303 24 250 250 10 14 125 395 374 45°
400 348 24 280 280 12 14 135 450 426 45°
450 384 24 315 315 12 14 155 500 476 45°
500 425 24 315 315 12 14 135 560 536 30°
560 475 30 355 355 12 17 155 620 596 30°
630 520 30 400 400 12 17 175 690 666 30°
710 600 45 480 435 12 22 190 770 730 22,5°

Dimensions en mm
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