
	 Stock central. 
 Produit également disponible en livraison Air Express 
 (sous 24 h depuis l’Espace Pro).   

✸	 Stock central (stock Beynost 01).

	 Top Comptoir.
 Produit également disponible en livraison Air Express  
 (sous 24 h depuis l’Espace Pro).

■	 Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).

1s Délai indicatif des produits hors stock 
 (en semaine, départ stock central), Beynost (01).

   
Produit soumis à l’éco taxe. 
www.france-air.com/DEEE

RÉSEAUX / ACOUSTIQUE
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RDC-RMK
Régulateur à débit constant réglable

TYPE APPLICATION
Circulaire auto-régulé Maintient 

de débit constant

AVANTAGES
• Réglage du débit directement sur le régulateur.
• Fonctionnement autonome.

APPLIC ATION / UTILISATION
•  Le régulateur RDC-RMK est un élément sans commande, qui fournit le 

débit d’air réglé indépendamment des changements de pression de 
l’installation.

•   Fonctionnement sans alimentation d’énergie.

 CONSTRUC TION / COMPOSITION
•   Corps et lame en acier galvanisé.
•  Dispositif de régulation réglable.
•  Livré avec joints d’étanchéité aux extrémités de raccordement.

LIMITE DE FONC TIONNEMENT
• Fonctionne entre 50 Pa et 1 000 Pa.
• Température de fonctionnement entre 10 °C et 50 °C.

OPTIONS
• RDC-RMK rectangulaire : nous consulter.

MONTAGE ET RACCORDEMENT
• Influence des conditions d’installation sur la précision de la mesure

• Précision  +/- 5 % : L = 3 × D 
+/- 10 % : L = 1 × D

•  Il est conseillé de respecter une longueur (L) égale à 3 fois le diamètre (D) 
minimum pour une meilleure précision de la mesure.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
• Encombrement

Diamètres  
nominaux (mm) Ø A B C D

80 79 400 290 140

100 99 400 290 160

125 124 400 290 185

160 159 400 290 220

200 199 400 290 260

250 249 400 290 310

315 314 400 290 375

355 354 450 340 415

400 399 450 340 460

TARIFS

AIR EXPRESS

RDC / RMK   
Régulateur à débit constant réglable

Diamètres nominaux (mm) 
RDC RMK 

 
  code prix H.T

80  240353 193,00
100  240354 185,00
125  240355 197,00
160  240356 197,00
200  240357 215,00
250  240358 229,00
315  240359 277,00
355  240360 350,00
400  240361 365,00
 Classe article : 3G

1 coude à 90 ° 2 coudes à 90 °
dans 1 plan

2 coudes à 90 °
dans 2 plans

ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Réseau acoustique > Équilibrage > Clapets de dosage 
circulaires 




