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HEGOA® HP 2

Ventilo-convecteur gainable

) B
MOTEUR MODE DE PRESSION
FONCTIONNEMENT DISPONIBLE
Standard 2T, 2T + 2 fils, 4T Jusqu’a 80 Pa

Tarifs p. 1310

it?[@] ACCES PRODUIT EN LIGNE

> Eau glacée/Climatisation > Climatisation a eau glacée
> Gainables

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

Wiwwieuravent-cartification. com

AVANTAGES CONSTRUCTION / COMPOSITION
« Installation en faux-plafond. « Structure
+ Compatible avec les diffuseurs France Air. - Panneaux en t6le galvanisée, assemblage par vis.
+ Certifié EUROVENT. - Parois internes isolées.
« Conformité ERP 2015. + Groupe ventilateur
+ Kit vanne monté d’usine en option. - Ventilateurs centrifuges avec turbines en acier galvanisé,
équilibré statiquement et dynamiquement.
GAMME - Accouplement direct.
+ 4 tailles : débit de 350 a 2100 m*/h. - Moteur 5 vitesses dont 3 pré-cablées.
+ 3 versions : - 2 tubes + Moteur électrique
-2 tubes + 2 fils - Monophasé 230V - 50 Hz.
- 4 tubes. - Protection thermique a réarmement automatique.
« Batterie principale : 3 ou 4 rangs. - Batterie a eau
« Batterie additionnelle : 1 ou 2 rangs. - Tubes en cuivre et ailettes en aluminium serties mécaniquement.
+ Pression disponible : jusqu’a 80 Pa. - Batterie principale 3 ou 4 rangs.
- - Batterie additionnelle 1 ou 2 rangs.
DESIGNATION - Raccords @ 1/2" femelle pour I'alimentation.
Hégoa HP 2° 13 1 2T - Raccords @ 1/8" femelle pour la purge d'air et la vidange d'eau.
Taile L‘:::ﬁf:ﬂ;(imle ff':er;':;dd"“’""e"e g‘}"g’{‘:bes - Collecteurs équipés de purges d'air et de raccords 1/8".
2:21angs 2T+2F: 2 tubes + 2fils - Raccords hydrauliques standards a gauche en regardant l'unité coté
4T:4tubes soufﬂage‘
APPLICATION / UTILISATION ) —Fii’tc::sibilité d'inverser le sens de la batterie sur chantier.
+ Ventilo-convecteur gainable pour application tertiaire : - En polypropyléne sur cadre en acier galvanisé.
bureaux, restaurants, salles de réunion... - Extraction facile pour le nettoyage périodique.
TEXTE DE PRESCRIPTION
+ Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

France Air
vous propose des prestations
de montage du kit vanne
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Le kit vanne Montage du kit vanne
est composé de sur la cassette ou sur le ventilo-convecteur

« Une vanne 2V ou 3V + By Pass. - Pour les cassettes et ventilo-convecteurs,

+ Un moteur thermique TOR 230V. raccordement de |'alimentation du moteur de vanne
» Un tube cuivre pour le raccordement sur l'unité (uniquement pour les moteur 230'V).
entre |'unité eau glacée et la vanne. Prestation complémentaire possible (montage du régulateur...)

www.france-air.com F*M Aw\)
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EAU GLACEE/CLIMATISATION | TARIFS P. 1310 | Fance ALV'\)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

« Caractéristiques techniques

Les caractéristiques indiquées font référence aux conditions de fonctionnement suivantes (conditions EUROVENT) : @CEEUR“TT;'IE'E'B
ERFORMANCE
Rafraichissement (été) Chauffage (hiver) _—
Température d‘air : + 27 °C (BS)* + 19 °C (BH)* Température d‘air : + 20 °C (entrée)
Température d'eau : + 7 °C (entrée) + 12 °C (sortie) Température d'eau : + 50 °C (entrée) - installation 2 tubes
*BS : Bulbe Sec - BH : Bulbe Humide Le débit d’eau est le méme qu'en fonctionnement été
Température d'eau : + 70/60 °C (entrée) - installation 4 tubes

- Batterie principale 3 rangs (2 tubes)

Pression statique

Puissance froid sensible

1,91 2,22 2,39 3,57 3,92 4,25 563 6,36 6,79 7,29 8,62 9,41
AP sur eau - Rafraichissement 9 11 12,8 10,6 12,3 13,9 10,6 13,7 15,1 8,9 11,5 131
6,9 9 10,3 83 9,8 11,4 9 1 11,9 6,8 9,2 10,8
Puissance absorbée moteur (w) 40 46 55 82 90 97 107 121 134 140 148 158

- Batterie principale 4 rangs (2 tubes)

Vitesse
240 285 310 470 525 580 760 885 960 945 1155 1285
Pression statique 40 50 60 40 50 60 40 50 60 40 50 60
1,74 2,01 2,15 3,27 3,57 3,85 4,8 5,36 5,68 6,51 7,59 8,22
Puissance froid sensible 1,23 1,43 1,54 2,32 2,55 2,77 3,52 3,99 4,25 4,68 5,54 6,05
2,06 2,41 26 39 43 4,69 6 6,83 7,31 7,85 9,39 10,3
AP sur eau - Rafraichissement 54 7 79 18,1 21,2 243 9,7 11,9 13,2 11,8 15,6 18
4,2 5,6 6,4 14,3 17,1 20,1 8 9.3 10,5 11 13,8 17
Puissance absorbée moteur 40 46 55 82 90 97 107 121 134 140 148 158

- Batterie principale 3 rangs + batterie additionnelle 1 rang (4 tubes)

Pression statique

1,58 1,81 1,93 294 3,19 3,42 4,44 4,92 52 595 6,87 74
Puissance froid sensible 1,14 1,31 141 217 2,37 2,57 3,36 38 4,05 4,39 5,16 5,62
1,66 1,87 1,98 2,85 3,08 3,28 4,14 4,57 4,82 5,55 6,33 6,79
AP sur eau - Rafraichissement 9 11,5 12,9 11,2 13 14,7 11,4 13,7 15,1 8,9 11,5 13,1
53 6,6 73 38 4,3 4,8 6,2 74 8,1 13,5 17,2 19,5

Le produit équipé d’une batterie principale 4 rangs peut étre équipé d’une batterie additionnelle 1 rang :
- Batterie additionnelle 1 rang - Régime 70/60

HEGOA® HP 2

Pression statique
8,26

Le produit équipé d’une batterie principale 3 rangs peut étre équipé d'une batterie additionnelle 2 rangs :
- Installation 4 tubes - Batterie principale 3 rangs + batterie additionnelle 2 rangs

Vitesse

Pression statique
7,71

Le régime 65/55 est celui maximum conseillé.

Guide - Création France Air 2017 - tous droits de reproduction réservés. wWww. france'alr. com 0 820 820 626 f’;’,‘{,‘;‘:;{,ﬁf St I

®



EAU GLACEE/CLIMATISATION | TARIFS P. 1310 |

DESCRIPTIF TECHNIQUE

+ Niveaux sonores

- Batterie électrique

Relais non fourni (en option).

Vitesse
58
Pression acoustique (dBA)*  Soufflage 49
64
Pression acoustique (dBA)*  Reprise 55
* Le niveau de pression acoustique se référe a un local de 100 m’ et un temps de réverbération de 0,5 sec.
+ Encombrements, réservation
- Schéma de principe
Raccords
- Encombrements
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* Dimensions du cadre de fixation : E x 119 mm.
- Batterie 3 et 4 rangs - Batterie 3 et 4 rangs + 1 additionnelle
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230 @ 15 ext D 1/2"F
- 230 @ 15 ext.
1 689 645 669 218 205 145 260 460 185 105 475 65
2 04 860 884 248 235 170 270 450 210 110 465 95
3 1119 1075 1099 248 235 170 270 450 210 110 465 95
a 570 1526 1550 248 235 170 270 450 210 110 465 95

Puissance (W) 1500 200 2500 3000
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EAU GLACEE/CLIMATISATION | TARIFS P. 1310 |

REGULATION

« Kit vanne
Le kit vanne est composé de :
- Une vanne 2V ou 3V + By pass
- Un moteur TOR (230 V)

- Un tube cuivre pour le raccordement entre l'unité EG et la vanne.

+ Montage du kit vanne sur I'unité EG

Possibilité de montage du kit vanne sur I'unité par France Air.

+ Raccordement et diamétre des vannes

Vanne 2 voies

Vanne 3 voies + By pass

Taille 1 semirigide 1/2"-1/2"
2 tubes Taille 2 1/2" - semi-rigide 1/2”- 3/4" - 3/4" - 25 -
2 tubes + 2 fils Taille 3 12" - semi-rigide 1/2"- 3/4" - 3/4" - 25 -
Taille 4 1/2" = semi-rigide 1/2"- 3/4" = 3/4" = 4 =
1/2" 1/2" semi-rigide 1/2"-1/2"| semi rigide 1/2"- 1/2" 1/2" 1/2" 1.6 1,6
1/2" 1/2" semi-rigide 1/2"- 3/4"| semirigide 1/2"-1/2" 3/4" 1/2" 25 1,6
1/2" 1/2" semi-rigide 1/2"- 3/4"| semirigide 1/2"-1/2" 3/4" 1/2" 25 1,6
1/2" 1/2" semi-rigide 1/2"- 3/4" | semi rigide 1/2"-1/2" 3/4" 1/2" 4 1.6

ACCESSOIRES

« PMC : plénum de soufflage en acier galvanisé

+ PRC: plénum de reprise avec sorties circulaires
- Constitué d'un caisson en tole d'acier galvanisé, avec isolation
phonique interne par matelas polyéthyléne.
- Il est équipé de sorties circulaires qui permettent
le raccordement de gaines flexibles pour la reprise dair.

B D D B B D D B
12 A 12 12 A 12 80 |50
130 |
HP 1 645 166 218 313 2
W2 860 160 248 270 3
HP3 1075 190 248 347,5 3
2 1525 223 248 360 4

- Bac auxiliaire a condensats
- Se positionne sous la batterie.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA REGULATION

» Thermostats

Fonctionnement autonome

Fonctionnement maitre/esclave

THM-Reg B

Fonctionnement ModBus

THM-Reg B

THM-01 Screen

Controlys

‘ @ MURAL

THM-02 Screen

HEGOA® HP 2

(nous contacter)
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