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DESCRIPTIF TECHNIQUE
•  Classement au feu

 -  M1/M1 : conduit intérieur laine de verre et conduit extérieur  
de classement M1.

•  Limites d’utilisation
 - Température : - 10 °C à + 90 °C.
 - Vitesse d’air maximale : 20 m/s.
 - Pression maximale : 1 500 Pa.

• Atténuations phoniques
 -  Atténuations acoustiques (suivant la norme NF ISO 7235, d'août 1995). 
Les valeurs ci-dessous sont données pour une longueur de 1 m, avec 
une tolérance de ±1 dB.

  

   

Diamètres
(mm)

Fréquence (Hz)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

80 39 44 32 38 31 29 25 16
100 38 43 30 36 29 25 22 15
125 37 40 27 34 28 22 18 14
160 34 39 24 33 26 20 16 13
200 31 38 23 31 26 20 16 14
250 28 33 20 27 24 16 13 12
315 24 29 18 23 22 14 11 11
400 19 23 17 17 21 12 9 10
500 12 16 15 11 20 11 8 10

AVANTAGES
• Atténuation phonique.
• Isolation thermique.
• Simplicité de mise en œuvre et légèreté.

GAMME
• Diamètres : 80 à 630 mm.

APPLIC ATION / UTILISATION
•  Raccordement de ventilation et climatisation en basse et moyenne pressions.
• Tertiaire et habitat.

CONSTRUC TION / COMPOSITION 
•  Conduit calorifugé acoustique constitué de :  

- une gaine intérieure en grille de verre enduite de PVC, 
- une armature hélicoïdale en acier, 
-  un matelas de laine de verre d’épaisseur 25 mm (masse volumique : 16 kg/m3),

 -  un pare-vapeur extérieur en PVC armé d'une grille polyester.

CONDITIONNEMENT
• Longueur de 6 mètres compressée à 1 m.

TEX TE DE PRESCRIPTION
• Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

 
 
 

 

 
 

Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

TOP COMPTOIR AIR EXPRESS

VINY-PHON M1 / M1
Flexible PVC isolé phoniquement

VINY-THERM
Flexible PVC basse pression isolé thermiquement

APPLICATION MATÉRIAU RACCORDEMENT
Réseaux VMC 
double flux

PVC
Laine minérale

RM / Bande PVC / 
Collier plat

Tarifs p. 331 Tarifs p. 331

RÉSEAUX / ACOUSTIQUE

Pensez-y !
Pour le raccordement de deux longueurs, utilisez les raccords mâles type RM. Voir p. 315

ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Réseau acoustique > Conduits et accessoires  
> Conduits flexibles vinyl 
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