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Profil et piéce d'angle Agrafe Etrier de serrage

RACCORDEMENT
DES GAINES
RECTANGULAIRES

(%]
w
=
<
O
(2]
w
(=]
-
4
w
=
w
[a)
o
o
o
<
o

(%]
w
-
-
w
=
O
z
<
=

> Réseau acoustique > Conduits et accessoires
> Raccordement et supportage

APPLICATION / UTILISATION

« Ce systeme permet le raccordement des conduits rectangulaires
d'épaisseur de 5/10a 16/10 mm.

« Application profils de gaines rectangulaires :

VT 20 1450 2500 1250 2000 1000 1500
VT30 | 2250 3750 2000 3000 1500 2500
Etriers X = max 600 mm X = max 500 mm X = max 400 mm

* Possibilité de profils de 40 mm (avec délais). Nous consulter.

Profil double

Angle épaisseur 2,5 et 3 mm

Serrage des angles

Mastic étanche

Butée de gaine sur le contour
de la gaine

Gaine rectangulaire

Etanchéité parfaite de la gaine
dans la masse d'étanchéité

COMPOSITION
« Acier galvanisé 7/10 mm pour le 20 mm et 8/10 pour le 30 mm.
+ Mastic non-durcissant intégré pour I'étanchéité.

1s  Délai indicatif des produits hors stock

» Stock central. » Top Comptoir. I !
Produit également disponible en livraison Air Express Produit également disponible en livraison Air Express (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
(sous 24 h depuis I'Espace Pro). (sous 24 h depuis I'Espace Pro). rv Produit soumis 3 l'éco taxe.

¥  Stock central (stock Beynost 01). B Top Comptoir (stock Comptoir de I'Air). L5\ www.france-air.com/DEEE
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